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ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
FISMCOORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO -FINANCIERO

Programa: SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL . 

Subprograma: 08: INFRAESTRUCTURA DEPORTIV, 

Clave de la Obra: SE220024 CP e" lef. 

Descripción de la Obra: REHABILITACIÓN, DE, ÉSPÁ
Ubicación: 0

Colonia: COL. CHAPULTEPEC  1
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Limpieza fina -de áreas -de m4 ídeportivb, inclu retiro de basur fuera e la obra. Retiro de arena contaminda en cancha de vóley
bol playero, incluye acariéos iñtérriósy r£ ró féra c é la obrá; a ur `lugar áutóriza ó'pór'Íá s'upéñüsióñr ministro y colocación de
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arena cribada ( sin gruesos), templa ( sm limos y arciiiagY, 10cros de -es— incluyeIncluye acarreosflnternos, colocación y acomodo, 
rastrillen. Pintura vinil acrflicaiñtéTio y extérórén múrós` de cáñchá coloés segúñ;imáge nstitucional, incluye resanes y
preparación de la superficie, sellador hules de protección` Pintura esmálte en estructura; metalica de porterías en color blanco I, 

incluye resanes y preparación dela-súpeW i ie, sellador; hules, de protección. Suministro y£coloc &clon de red de portería a base de
malla de ciclonica de 63x63 cal. 10.5 incluye.,s paró ujetarla 10m2 ¿Su nisstrp, y,,colo¿á n de puerta de herrería de 1 x 1 en

acceso a cancha, a base de perfil tubular de 2xlttRotulácion, - cancha de -prohibido mascotal,.diseno segun proyecto de 1. 5 x 1. 5
mts. Limpieza de cancha con hidrola,,ádora para Ketlraexcedente.de-pol < F,irme;dé concretofcylb&kg/ cml de 10 cros. De espesor
incluye: nivelación y compactaci n,=Rbtiro-de"tableros-en- ma , estado,•mcluyeFcortes-com-pulidora, herramienta, equipo necesario
pintura vinil acrílica interior yexterior en murosc{ecárithá<corlores segunalmageñ institucional,` inc ure resanes y preparación de la
superficie, sellador , hules de protección. Suministró y colo'cecion,de málla,citlonica de 63x63 cal. 10.5 incluye postes verticales y

horizontales en parte superior,fijación con soleralsoldada de3/ 4x3/ 16 ón fondo:anticorrosivo y acabado con esmalte alquidalico en
2 capas en soleras, én parte baja según proyecto incluye equipo, herramientas, andamios, materiales y mano obra. Lona institucional
de 2.00 x 1. 00 mts con rotulación definida por la supervisión pintura vinil acrílica interior y exterior en muros de cancha colores según
imagen institucional, incluye resanes y preparación de la superficie, sellador, hules de protección. Firme de concreto fc=150 kg/ cm2
de 10 cros. De espesor incluye: nivelación y compactación. Rotulación en cancha de prohibido mascotas, diseño segun proyecto de
1. 5 x 1. 5 mts retiro y almacenamiento a bodega de reflector de 250 w. Suministro y colocación de conector para acometida forrado. 
Suministro y colocación de tapa tipo ovalada para poste con tornillo y mariposa de 2. 5" x 5.5" alumbrado perimetral. Retiro y
almacenamiento a bodega de reflector de 250 w. Suministro y colocación de tapa tipo ovalada para poste con tornillo y mariposa de
2. 5" x 7.0". Retiro y almacenamiento a bodega de reflector de 250 w. Suministro y colocación de tapa tipo ovalada para poste con
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tornillo y mariposa de 2.5" x 7.0". Retiro y almacenamiento a bodega de reflector de 250 w. Retiro y almacenamiento a bodega de
reflector de 250 w. Suministro y colocacion de tuberia conduit 1/ 2 galvanizada pared delgada incluye: dos cables cal 12 thw, un cable
cal 12 de cu desnudo, cinta scotch, abrazaderas omega, copies, conectrores, condulets, cable uso rudo 3x12 codos ytodo lo necesario

para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de contacto duplex polarizado para intemperie en caja condulet fs de 3/ 4
incluye: dos cable thw cal 10 linea, neutro y cal 12 desnudo, fijacion a 2.20 mts del soporte de domo, conexiones y todo lo necesario
para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de contacto duplex polarizado para intemperie en caja condulet fs de 3/ 4
incluye: dos cable thw cal 10 linea, neutro y cal 12 desnudo, fijacion a 2.20 mts del soporte de domo, conexiones ytodo lo necesario
para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de varilla de tierra física de 5/ 8 x 3 metros con conector reforzado. Retiro

y almacenamiento a bodega de reflector de 250 w. Suministro ycolocación de cable triplex urd cal 6 incluye: cables, conexiones, 
fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento: Suiriihistro y colocacion de tuberia conduit 1/ 2 galvanizada pared
delgada incluye: dos cables cal 12 thw, un cable cal 12 de cu'.` ésnudo, cinta scotch, abrazaderas omega, copies, conectrores, 

condulets, cable uso rudo 3x12 codos y todo lo necesario pará su, correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de contacto
duplex polarizado para intemperie en caja condulet Csde, %4 iñdúye: doscca6( thw cal 10 linea, neutro y cal 12 desnudo, fijacion a
2.20 mts del soporte de domo, conexiones y todo,Íonecésano p̀ara su correcto' funcionamiento. Suministro y colocacion de tubería
conduit 3/ 4 galvanizada pared delgada incluye: dos` cables cal, Z2 thw, wicable cál 12 de -cu desnudo, cinta scotch, abrazaderas
omega, coples, conectrores, conduletss cable,usotriido 3g12J codos y todo

xlo
necesario paha lit correcto funcionamiento. Suministro

y colocacion de varilla de tierra fisica de 5%$ x3 metros con coríei:tór_-reforzádo. Retiro,y almacenamiento a bodega de reflector de
250 w. Suministro y colocación de cable,tripléít' utrd cá16- üTclúyé: cables, conexionés, fijación,y t̀odó,lo necesario para su correcto
funcionamiento. Rehabilitaciónfrde por ería en cancha tle arenaincluye túbó',delfierro galvanizadode 2ti, sustitución de base a base
de perfil de 5" x2" con 30cm; de.,ancla; dé cada lado, fondo, lópintura y todo necesario para su, corrécta ejecución. Suministro y
aplicación de restaurador para concreto' tilt.finish marca mapei' éiiüméspesordehasta 10 cm, inciuyé restaurador, corte con pulidora
y disco, excavación, retiro de' escombro y todo lo/ necesario pará,su correctá, eje'cucion. Réhabilitacion

11
de tablero de basquetbol

existentde,1.2x1.85mts, inciuye' retiro de pintura bxistente en lamina aros y,ángulos con removedbY dé pintura y medios mecánicos, 
fondo anticorrosivo, pintura dei, esmalte,, torinlleria, red para, aro y_todo' lo pecesário p' ara su; correcta eiecución, S , ministro y
colocacion de.reflector íed de.600 watts/ méa`. Tecnoled: 6500º k; ml_rps-600wsmd 63,000 himens iñclúyé: conectores' régistros, cable
uso rudo cal 3x12, fijacion;,pruebás, conéxionés y todo lo.necesariopara' su• correcto fúnc'ionamient'o. Suministro y colocacion de
reflector led de'200 watts,'mca.' Tecnolétl, 650Ó` k, ml- rps 200wsmd 21,000 lumenslinclüyé: conectores registros, cable uso rudo cal
3x12, fijacion, prúebas ,conexiones y todo lo necesario para su`cot-recto fu'ncionamlento. Óesmo'ntaje, de malla cHónica con altura
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máxima de 3mts incluye: barras superior etinferior, postesde linea,,accesorios y demolicioñ de muertos;de concreto. Desmontaje de
malla ,ciciónica con Una`álturalde 3 a 6`mts incluye: barras superior éinferior;,postes de lineó, accesorios y demolicion de muertos de
concreto: Suministro y colocacionde? trl de;2 x2 calibre :11íS,, 

incluye soldadura y todo lo necesario para su correctaéjécucíón. Trazo
y corte c/ cortador` de disco, en firmesde canchas de basquetbol, infantil de 10cm,'delespesbr.' Demolición dé firmé previamente
cortado de un espesorde 10 cm;_incluye.demolición con equipo mecánico, carga y acarreo fuera de la°obratodo lo.necesario para su
correcta ejecución.,Suministro y colocacion.de luminaria soja basic de•50watts, modélo' sola led < ity plus de led dé 50w sin base para
fotocelda, incluye lumbaria déSOWa ts' múiti' voltaje. Süi7inistro yycolóc clon detcáblé úrd'" u" Iez'(SXti); íncluye:•amarres, cinta de
aislar scotch süpeC 23y 33,pára sy' áíslamiéñto, Suministró y colocaácin de, reloj digital con, respaldodebateria modeló ps-100 marca
tork, intermal c electro-tics, in lúyé cables, conexiónes fijacion  fodo lo necesario para -su correcto fúncionamiento- Suministro y
colocación de poliducto reforzado"color naranjá, pad 1 1/ 4" empotrada, a 40cm dél' nivél"d'e-pisó"'na ural, incluye: zanja, relleno de
zanja con producto de excavacion suministro ycolocación de registro a' basé dei(ádr"tllo` róio, récocido 7x14x28cm junteado con
mortero 1:4 con acabado rustico'de 40 40x.40cm con tapa, iinclúye-marcóy coñtramárcola basé de angulo de 1" x1", plantilla a base
de grava de 3/ 4" de 10cm de eso"gl&',y`tddo` loynecesario, para su correcta ejécucion(,Surn inistro y colocacion de interruptor
termomagnetico tipo golx20 a, incluye conexion, y pruebas. Suministro y colocacion, de 1.7 rn; de tubo conduit galvanizado pareddelgada del 1/ 4% incluye 2 conectorel, un_moiiitór, urrcople pared gruesa,,dos.abrázaderas ünicanal, abrazaderas omega, taquetes, 
pijas, dos tramos de 15cm de uñicanál.ytodo lo necesariopara sucorrecta éjt cucion. Suministroy,colocacion de 3. 7m de tubo conduit
pvc pesado del l/4", incluyepegamento, abraz'/ deras omega, taquetes, pijas,y_;t , 010 Hete"sário para su correcto funcionamiento. 
Sumistro y colocación de solea 3%,4~'x3%16'; iñclúyésbidadura,ytodó lo necésa' la para súcorrectae ec' ción. Suministro y colocación
de marco y contramarco de',60cm x 40 cmá.ba'séde anguló:de•1" x1",,incluye marco, contrámar'co anclas y todo lo necesario para su
correcta instalacion. Suministro e instalacion decrúceta' a, base de- ptr, de 2"-Ulbre .11, de 1. 80 mts de largo con base de tubo
mecanico de 4" de 50 cm de largo por 4" de anchoslit¡uye'ptr; tubo mecanico; pintura, soldadura, colocacion de tubo en arbotante
a 8 metros de altura y todo lo necesario para su correcta instalacion. Suministro y aplicacion de pintura de esmalte en estructura de
ptr existente, incluye pintura, thinner, y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de conector
termomagnetico mca. Siemens p/ alumbrado tamaño 3 (30amp) con bobina a 110 voits, incluye: cables, conexiones, fijación y todo
lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de gabinete alcomd 70x5Ox26 incluye: fleje inoxidable, hebillas
y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de centro de carga qo8, incluye centro de carga y todo
Io necesario para su correcta ejecucion. Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico tipo go2x60 a, incluye conexion y
pruebas. Instalación de malla ciclonica existente con una altura de 0 hasta 2. 5 metros, incluye tensado, herramienta, y todo lo
necesario para su correcta ejecución. 

111 " Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 111



OBRAS PUBLICA
Direcolrrn Lie Obres Públins

DU GO

Gabl. rno Nun0pal

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y
Artículo 40 de su Reglamento. 

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que

la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su
ejecución segúri las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en

condiciones de ser recibida por el comité de fvicin'os encargado de su operación, conservación y
mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que
resultaren y se obliga por la presente a corregir îá's, deficié)icias detectadas sin costo para el Ayuntamiento
del Municipio de Durango. Los represepta,ntes -de]-' comité,,,dé-,vecinos responsable de su operación, 

conservación y mantenimiento, así como;Aal Dependencia lNormativa podrán firmar esta Acta en forma
condicionada, indicando las raz"" s de su condicionamientó. 
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SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR: 

Nombre: 

Cargo: 

Razones: 

Entidad o Dependencia: 

Firma: 
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