
OBRAS PUBS ICA  DUR ÑGO
Dirección de obras Pót licas

Goblerno Hunielpal

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
COORDINACIÓN DE CONTROL F( SICO- FINANCIERO

Programa: SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL

Subprograma: 07. -CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZÁCIdÑ
Clave de la Obra: SE220031 CP "- o, ,í"_

1, 1
Descripción de la Obra: CONSTRUCCIÓN` DE CICLOVIg( I
RODÍGUEZA NAZAS ( DE PTE. A OTE.) , ! 

Ubicación: 0 fy, ¡ ` sfr` 15

Colonia: FRACC. LAS PLAYAS

f 
y

l
g

Fecha Real de Inicio:, 02/ 07/ 2022 Felichá Real -de Te

En la Localidad de: Durángo Municipio Ó05: DÚ1
il i tl" E f ! / i.'  ' 0

Inversión Aprobada: EI firíanciamiento para' la constry
aportaciones que a',continfuac n escriben,.> ' fS

11 1 ji /! ! 1 % ll '(, U .0idadrilV

Acta Número: CFF - 2022- 81

VIALIDADES

EL RÍ0 DE P

1 

OPERADO

2022

DUR fi
cabo m i_ te las

tt Y { 
itNo. De,Oficio, „ 1 d  Fecha 1To`

talT ` 
r\ I\ 5\ J  

Ramo 33 , 
7` I' 

Éstatal I

11t. i `, J' 

i Municipal ¡ f Béneficiar¡ os
NO. 2022- R33- FQISNI- A-0762I 1 T ( delmayo de¡ 3, 746, 494. 99 Il

1f
y$ 3, 746;494.99J} Oti } 

s
0 I  f $ . 0

2022 11 I

No. 2022- R33- FAISM- CP- 0917 30dé'diciembre' 

ii/ áe2022
4, 662, 383. 08 J 1662 383 08' 

r$
0 0 " r r? f

il$

ft
0

e

No. 2022- PNM: AM-0905U i30fdéidi ierhbrél
de2Ó22 I

1, 639; 32485` 

I
4)i i 

i 1, 639, SU85

it Frr

fi

11 r ii Í

Inversión Ejé`rcida. la iñVdrsibhi ejércidá durante, el año fue' t f 1/ Y / Y
F i, 

f Unidad- MLCañtidad,: 

Observación ', Áñó, Fis'cáh\ '\ \; Total , % I Ram̀o 33 J/ Éstátál/ , ¡, IVlúniciiíár- ^ Beneficiarios

Ejercido 2022-\\\,\ ,.' i \` \",$3, 7,22, 981J6 Q $ 2; 083, 656. 91// / /'$ p' ( f á$ 1; 639; 324: 85` $ . 0

ACTA ENTREGA- RECEPCION, de trabáios córrespondientes: a: 

Ilr t ` t  

TRAMO 01- PROF. J. GPE. RODRIGUEZ A LAZAROCARDENATRAMO# 1Sum tliistróyc ca,

ylóntd
delineadortipo " A" de polietileno

fli

de alta densidad con estabilizador UV y ojo dé-gáto de7,7 cros derÍargo 15 cros,-' - cho,,y,10-cr s de alto color amarillo y con 4

orificios de 1/ 2% incluye: flete, accesorios 'de' sújeei y ooo lo ncesarió parásücórre'cta°iñstaÍáci , 
1

MOB -01 Delineador vial flexible

color blanco, Mca, SEMEX MOB- 02 @1. 0 mts Súministroy colocaclon: dé señalámientovertical"' SP- 39"/" SR- 9" ciclista yvelocidad de
f ff t f,¡• ñ -rr---- i' " 

61 x 61 cros con ceja lamina,galvanizadá de 4, mmy, PTR, de' 2" V.-acabidci gCis mate; -_incLuYe demolición para anclaje, concreto F' c

150 kg/ cm2 para anclaje de,40>40 cros y limpieza. Sumlpistroycol\ c, clon dde sseñalarnientoye rticahSR - 6"/" SR- 7" alto yceda el paso

de 61x61 cros con ceja lamina- galvanizaáá dfe 4 mmyPTR de, 2_x2 ; acabado gris, maté-iñc1uy`e: demolición para anclaje, concreto F c

150 kg/ cm2 para anclaje de 4040 cros y limpieía TRÁMV # 2- - inis ro y,colocación de delineador tipo " A" de polietileno de alta

densidad con estabilizador UV y ojo de gato de77 cros de: largo, l5 cros clésancho y 10 cros de alto, color amarilloy con 4 orifi cios de
1/ 2", incluye: flete, accesorios de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalación MOB - 01 Delineador vial flexible color

blanco, Mca. SEMEX MOB - 02 @1. 0 mts Suministroy colocación de señalamiento vertical " SP- 39"/" SR- 9" ciclista y velocidad de 61 x
61 cros con ceja lamina galvanizada de 4 mm y PTR de 2" x2'; acabado gris mate, incluye: demolición pa ra anclaje, concreto F' c= 150

kg/ cm2 para anclaje de 4040 cros y limpieza TRAMO # 3 Suministro y colocación de delineador tipo " A" de polietileno de alta densidad
con estabilizador UV y ojo de gato de77 cros de largo, 15 cros de ancho y 30 cros de alto, color amarillo y con 4 orificios de 1/ 2", 
incluye: flete, accesorios de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalación MOB -01 Delineador vial flexible color blanco, 
Mca. SEMEX MOB -02 @1.0 mts Suministroy colocación de señalamiento vertical " SP- 39"/" SR- 9" ciclista yvelocidad de 61 x 61 cros

con ceja lamina galvanizada de 4 mm y PTR de 2" x2"; acabado gris mate, incluye: demolición para anclaje, concreto F' c= 150 kg/ cm2

III " Este programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" IF
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para anclaje de 4040 cros y limpieza TRAMO # 4 Suministro y colocación de delineador tipo " A" de polietileno de alta densidad con
estabilizador UV y ojo de gato de77 cros de largo, 15 cros de ancho y 10 cros de alto, color amarillo y con 4 orificios de 1/ 2", incluye: 
flete, accesorios de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalación MOB -01 Delineador vial flexible color blanco, Mca. 
SEMEX MOB -02 @1. 0 mts Suministro y colocación de señalamiento vertical " SP- 39"/" SR- 9" ciclista y velocidad de 61 x 61 cros con
ceja lamina galvanizada de 4 mm y PTR de 2" x2'; acabado gris mate, incluye: demolición para anclaje, concreto F' c = 150 kg/ cm2 para
anclaje de 4040 cros y limpieza TRAMO # 5 Suministro y colocación de delineador tipo " A" de polietileno de alta densidad con
estabilizador UV y ojo de gato de77 cros de largo, 15 cros de ancho y 10 cros de alto, color amarillo y con 4 orificios de 1/ 2", incluye: 
flete, accesorios de sujeción ytodo lo necesario para su correcta instalación MOB -01 Suministro y colocación de señalamiento vertical

S12- 39"/" SR- 9" ciclista y velocidad de 61 x 61 cros con ceja lamina galvanizada de 4 mm y PTR de 2" x2'; acabado gris mate, incluye: 
demolición para anclaje, concreto F' c = 150 kg/ cm2 para anclaje de 40x40 cros y limpieza Suministro y colocación de señalamiento
vertical " SP -32" " cruce peatonal" de 61x61 cros con ceja lamina galvanizada de 4 mm y PTR de 2" x2"; acabado gris mate, incluye: 

demolición para anclaje, concreto F' c = 150 kg/ cm2 para anclaje de -40x40; cros y limpieza. CRUCEROS Suministro y colocación de
semáforo para bicicleta luz led Verde - Rojo, housing' de policarbonato negro, Suministro y colocación de Semaforo 2 luces peek 30cm, 
secc y tapa negra, vis cach. Neg, lamp de leds, Rojo silueta peaton alto, vérde silueta peaton siga Incluye, brackets, housting, vicera, 
material, acarreos, instalación, pruebas,, mano de obra, equipo y herramienta. Suministro y,colocación de control C- 26 SEMEX para
semáforo. T. Fijo GAB. C26, natural, - 6 fases , gis, Fs/ canal, s/ amp. GPS, s/ manual, s/ clemas. Suministro y colocación de poste

pedestal tubular modelo PT-3001, de sección circular de diámetro 8.6" de 8 mm de espesor,;con altura de 3. 40 mts, electrosoldada a
una placa base de 30. 5 cm. material, acarreos, instalación, pruebas, mano déobra, equipo y herramienta. Suministro y colocación de

base de concreto para semá bro vertical coR medidas según proyecto de 70`cm de largo de oncreto f,c= 250 kg/ cm2 con anclas de
varilla de 3/ 4", con 10 cm de dobles en la parte de abajo de la varilla ; 10 cm de rosca, estañdar, tuerca; rondana plana, rondana de
presión, armada con 4 ani) Íos de varilla,# 2;'( alambrón) electrosoldada comdistancias; entre centros de' 20 cm para atentar poste

metálico incluye acabad¿ escobíllá' do. con,

Avolteador
a - los 15 cm de espesórla cada lad¿: ALBÁÑÍLÉRIA TRAMO 02 - C. IAZARO

CARDENAS-- C. NAZAS TRÁMO # 6 Surninistrb, y colocación de delineador tipo 1%,", de poliétíleñó' de' álta densidad con estabilizador UV

y ojo de gaido' de77 cros. de larg6,

r15,
crns de,ancho y 10 cros de alto; color arnarillo, y con 4 orificios' M1/ 2", incluye: fleté, accesorios

de sujeción y' todo. lo necesario para su correcta instalación MOB -01 Delineador viaiiflexibié color, lahco; Mca. SEMEX, MOB- 02 @1. 0
mts Suministrd,ycolocaciórYde señalamiento vertical " SP -32" " cruée peatonal , de 61x61 cros con ceja lamina galvanüada de 4 mm y
PTR de 2" x2'; 4abado gris frute,,Yíncluye:, demolición para anclaje, concreto F' c = 150 kg/ cni2 pa3ra anclaje de 4dx40' cros y limpieza. 

TRAMO # 7 Suministro' y' colocacion de delineador tipo " A" de polietileno de alta déñsidad con estabilizádo' rUV yojo de gato de77
cros de largo, 15 c ` s de anchoºy 10 cros de alto, color amarilloy con 4 orificios de 1/2", incluye: flete,!accesorios de sujecióny todo lo
necesario para su bor•recta, instálación' MOB $01 Delineador vial flexible color blanco, 3Mcá'. SEMEX^ 13- 102,@1. 0 mts Suministroy

colocación -de leña lam'iéntb=vertical"SR-39"/"SR- 9" ciclista y velocidad de 61 x 61 cros conicejalamina galvanizada de•4 mm y PTR de
2"x2'; acáb dogri ;,maté; i,ncluyé: derrfolición para anclaje, concretó F'c =150 kg/ cm2 pará' añclajé de 4040 chís y limpieza Suministro
ycolác cionde señalarnieittó' NN ertical "SP -32" "cruce peatonal" de 61x61 cros cdn;cejá Iaininá galvanizada de4 mm y PTR de
2"x2'; acabado grisyr ate,inéluye: jdémolición para anclaje, concreto,•F'c =156 kocm2, pará anclaje, de'40140 cros y limpieza. TRAMO #
8 Suministro,y colocación de delineador tipo "A"de- polietilenó de alta, densidadreon estabilizador LIV.y,ojo de gato de77 cros
de largo; 5 crns,de anchoy1Ó\cros` de' aito, cólor amarilloy con 4 orificios de 1/>2' e, ihclúye: flete,,acce" sorios_desujecióny todo lo

necesario para su cbrrFecta, instalaclón ` MO-01, Delineador vial flexible colo r,,blanco,= Mcá. SEMEX, ÍAó6 02-

@1.
0 mts Suministroy colocación

de señalamiento vertical,SSP-39"/"SR= 9" ciclista y velocidad de 61 x 61 cros ton cei Ei lamina galvanizada de 4 mm y PTR de 2"
x2'; acabado gris mate, incluye: démolicion para anclaje, concreto F'c =150 kg/cm2 para anclaje de 4040 cros y limpieza Suministroy

colocación de señalamiento vertical\"SSP`` 32"\ cruce peatonal"'de 61x61 cros con ceja lamiña' galvánizada de 4 mm y PTR de 2"x2"; acabado
gris mate, incluye: demolición' para anélaje, concreto F'c =150 kg/cm2 para anclajé' del40x40 cros y limpieza. Suministro y colocación

de señalamiento vertical;".,SR-'6"/"SR- 7 alto y,ceda el_paso, de 61x61 cros con cejó lamina galvanizada de 4 mm y PTR de 2"
x2"; acabado gris mate, incluye: demolición para anclaj concreto F'c-=150Jkg/ crp2 para, anclaje de  cros y empieza. 9

Suministroy colocación de,delineador tipo 1'A" de polietileno de áltá•dénsidad con estabilizadorV y ° e a 7 c s d largo, 

15 cros de ancho y 10, cros desálto, color' ámarilloy con 4 orificios de 1/2",,incluye:, flete, ac eso srde u ci t( moI necesario

para su correcta. instalación, MOB-01 Delineador vial flexible color blañcó;"Mca. SEMEX M B- 0 tro colocación

de señalamiento vertical "SP-39"%°SR- 9"`ciclista y velocidadde 61-x-61; cros-concejalamina àlva iizada de 4 mm y F, TR d 2"
x2"; acabado gris mate, incluye: demolición para anclaje, concreto F'c,=150 kg/ cm2 para ancl `je de 40x40 A027 linipiez Suministro
y colocación de señalamiento vertical "513- 32" "cruce peatonal' de 61x61 cros con ceja ¡ami a ga y PT de

2"x2"; acabado gris mate, incluye: demolición para anclaje, concreto F'c =150 kg/ cm2 para anc aje de 40rA s y limpieza. Suministro

ycolocación de señalamiento vertical "SR-6"/"SR- 7" alto y ceda el paso de 61x61 cros co ceja lam' izada de mm

y PTR de 2"x2"; acabado gris mate, incluye: demolición para anclaje, concreto F'c =150 kg/ cm 0 40 cm limpieza. 

TRAMO # 10 Suministro y colocación de delineador tipo "A" de polietileno de alta densidad con estabilizador UV y ojo de gato
de77 cros de largo, 15 cros de ancho y 10 cros de alto, color amarillo y con 4 orificios de 1/2", incluye: flete, accesorios de sujecióny

todo lo necesario para su correcta instalación MOB -01 Suministroy colocación de señalamiento vertical "SP- 39"/"SR- 9" ciclista y velocidad

de 61 x 61 cros con ceja lamina galvanizada de 4 mm y PTR de 2"x2"; acabado gris mate, incluye: demolición para anclaje, concreto
F'c =150 kg/ cm2 para anclaje de 40x40 cros y limpieza TRAMO #11 Suministroy colocación de delineador tipo "A" de Este

programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintosa los establecidos en el programa" 
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polietileno de alta densidad con estabilizador UV y ojo de gato de77 cros de largo, 15 cros de ancho y 10 cros de alto, color amarillo
y con 4 orificios de 1/ 2", incluye: flete, accesorios de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalación MOB -01 Suministro y
colocación de señalamiento vertical " SR4'/" SR- 7" alto y ceda el paso de 61x61 cros con ceja lamina galvanizada de 4 mm y PTR de
2" x2"; acabado gris mate, incluye: demolición para anclaje, concreto F' c = 150 kg/ cm2 para anclaje de 40x40 cros y limpieza. 
CRUCEROS Suministro y colocación de poste pedestal tubular modelo PT -300P , de sección circular de diámetro 8. 6" de 8 mm de
espesor con altura de 3. 40 mts, electroso¡ dada a una placa base de 30. 5 cm. material, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, 

equipo y herramienta. Suministro y colocación de base de concreto para semáforo vertical con medidas según proyecto de 70 cm de
largo de oncreto f' c= 250 kg/ cm2 con anclas de varilla de 3/ 4", con 10 cm de dobles en la parte de abajo de la varilla, 10 cm de rosca

estandar, tuerca, ronda na plana, rondana de presión, armada con 4anillos de varilla # 2 ( alambrón) electrosoldada con distancias entre

centros de 20 cm para acentar poste metálico incluye acabado escobillado con volteador a los 15 cm de espesor a cada lado. 

ALBAÑILERIA Blvd. Dolores del Río de J. Guadalupe Rodríguez a C., Lázaro Cárdenas ( lado SUR) Preliminares Trazo y nivelación del
terreno plano por medios manuales, para desplante de estrücturas;,,éstableciendo ejes auxiliares, pasos y referencias en área de
construcción Suministro y colocación de raya separador de carriles, continua a 10 cros de ancho con Pintura Vial Color Blanco para

delimitar lo carriles de sentido contrario. Suministro y colocación de raya separadora de carriles discontinua de 10 cros de ancho con
Pintura Vial Color Blanco para limitar carriles de sentido de ciclovía Suministro ycolocación de línea de color blanco con Pintura Vial

de 0. 40 mts de espesor en raya " ALTO? Sújfninistro' y colocación de línea para cruce de péatónes ( marimbas) con Pintura Vial Color

Amarillo de 40 cros de ancho yseparaelon, de 40 cros con una lori itucíde 2.5 mts, de acuerdó,ál, croquis descriptivo. Suministro y
colocación de raya separadoradiséontiñúa con Pintura, Vial Color Blanco_de30 cros de añcho y40 ¿ms,de largo separación de 30 cros. 
Para limitar carriles de ciclovíajén; crúces. Suministro y colocación de pintura top deportiva color' verde de 1. 5 mts de ancho para
limitar carril de cruce de ciclovía: Suministro y colocación de letras de -"SOLO" y "BICICLETA" y "FLECHÁ DE SENTIDO" de 2.3 x 0.80
mts von Pintura Vial Color<Bláñcó, cada uño. Sumiñi"stro y colocación de logotipobicicleta eri, cr'uce de .50 x 0.90 mts con Pintura Vial
Color Blanco cada uno. Suministro y colocacióñ de línea de estacionamientos de autos y,mdtocicletas con Pintura Vial Color Blanco
con 10 cs de espesortr'Suministrógy colocación de pintura para traficó en flecha tipo recta cie' S1mts de long. Incluye: limpieza, 
cepillado, prlmarlo, pintura,°i ecortés y to'do' lo necesario Suministro y coloéáci'orl de pintura para -tráfico en, flecha doblé tipo recta + 
vuelta incluyé I pieza' de la superficie,, cepillado, prímario pintura, recortes ytódó lo necesario, Suministro, y colocación de pintura
para tráfico entflecha de vuelta dé 5 mts de long. Incluye: limpieza de, la, superficie' cepillado, primario,, pintura recortes y todo lo
necesario Sumiñist. colocación de pintura para tráfico en líneas logarítmicas de frena& para, bicicletas. Incluye: limpieza de la

superficie, cepilÍado,t,primáro, pintura, recortes y todo lo necesario Suministróly c4cación de pintura- amarillo trafico en
guarniciones de 1 ` a 2d cros de láncbo y 20 cros de alto, incluye: limpieza de la superficie„ cepillado, pintura;, recortes y todo lo
necesario - GUARNICIONES Y,,BANiQUETAS Demolición de gúarnición. trapezoidal existente, deilSx20x4O, incluye; acarreos - a- 5,0 mts

i t  r

carga y' retiro dé~material atbanco délrrmateriales autorizado par la supervisión. Demoliciónlderandadores„ de,-10 cmde espesor

promedio con -medio manuales' o mecánicos incluye: trazo, corte con cortadora de disco,` acarreós, carga, acarreo, fúerá de la obra a
banco de materia le§. au t̀oriiado, por la, supeivisión. Cajeo de material no útil, incluye: carga,,` acarreo de rriat9flal, fuera de la obra. 
Compactación porTediostmecan¡ cos,, de; terreno natural hasta obtener -un 90% de su p : v.s, según prueba proctor, incluye; 
humidificacion, facamell nado, ` compactacion., Suministro y colocación de materia Pdelán' cò corppactado entapas de 20 cm, 
compactado, con bailar¡ na., Guarnicion déconcretó tipo de 15 x20 x 40 centímetros trapeíoidál F' c= 150 kg' Jcm2,_inciüye papel fieltro

en juntas a cada 6 metros, cimbra, metálica' mano de obra. Demolición a mano,banquefade concreto dé 10,crí. de espesor, incluye: 
apile del material, carga manualAyacarreó, eñ, camion., Trazo, ycorte de banqueta incluyé; materiales, acarreos, instalación, pruebas, 
mano de

obra1
1

equipo y herramtentá Trazó:yé8rté c/córiadóra de disc¿ en paviméríto, asfáltiéó; mo lcio a de

5 a 10 centímetros de espesor. Induyéretió fuéPa de la_obra a un lügárasigñado pór la supervi ión. ape fa 1 d 8 c de

espesor a base de mezcla en calientéyelaborada cómasfalto EKBE SP PG 64-22," iñclúye elabora ion e Bartli a una

temperatura de 160pc a 170° C, riego, de liga' con, emulsión, pavimenfadora„ compactadorés( liso, neu ” ' co) ( ve!' mp cto). 

De C. Lázaro Cárdenas a C. Nazas( lado' SUR), Prelimiñares Trazo y nivelación del terreno planó' po medi s manuales, para desp ante
de estructuras, estableciendo ejes auxiliares, pasos y referencias en á"rea de,construcción Suminis ro;y olocación A23ya epa dor
de carriles continua a 10 cml, derancbo, con_ PinturaeVial Color Blanco paro' delimitar lo carrilés, e sé, ' o trario. Su ini ro y
colocación de raya sepa radorá; decarriles discóntiñúa dé10 cros de ancho con Piñtura Viál Calor l3Ía copara I' a r¡ les dese tido

de ciclovía Suministro y colocación de líneázdb~-¿ólór blanco con Pintura Vial=de0;40zrt?ts7de es estiren r " Sumini ro y
colocación de línea para cruce de peatones ( marimbas), con Pintura Vial C¿1gr Á' marillo de 40 cm e ancho se aración de 4 cros

con una longitud de 2. 5 mts de acuerdo al croquis descriptivo. Suministro y cblocáción de raya separadora discontinua con Pintura
Vial Color Blanco de 30 cros de ancho y 40 cros de largo separación de 30 cros. Para limitar carriles de ciclovía en cruces. Suministro

y colocación de pintura top deportiva color verde de 1. 5 mts de ancho para limitar carril de cruce de ciclovía. Suministro y colocación
de letras de " SOLO" y " BICICLETA" y " FLECHA DE SENTIDO" de 2.3 x 0. 80 mts von Pintura Vial Color Blanco cada uno. Suministro y
colocación de logotipo bicicleta en cruce de . 50 x 0. 90 mts con Pintura Vial Color Blanco cada uno. Suministro y colocación de línea
de estacionamientos de autos y motocicletas con Pintura Vial Color Blanco con 10 cros de espesor. Suministro y colocación de pintura

para tráfico en flecha tipo recta de 5 mts de long. Incluye: limpieza, cepillado, primario, pintura, recortes y todo lo necesario
Suministro y colocación de pintura para tráfico en flecha doble tipo recta + vuelta incluye: limpieza de la superficie, cepillado, 

primario, pintura, recortes y todo lo necesario Suministro y colocación de pintura para tráfico en flecha de vuelta de 5 mts de long. 

111 " Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 111
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Incluye: limpieza de la superficie, cepillado, primario, pintura, recortes y todo lo necesario Suministro y colocación de pintura para
tráfico en líneas logarítmicas de frenado para bicicletas. Incluye: limpieza de la superficie, cepillado, primario, pintura, recortes y todo

lo necesario Suministro y colocación de pintura amarillo trafico en guarniciones de 15 a 20 cros de ancho y 20 cros de alto, incluye: 
limpieza de la superficie, cepillado, pintura, recortes y todo lo necesario. GUARNICIONES Y BANQUETAS Demolición de guarnición
trapezoidal existente de lSx20x4O, incluye; acarreos a 50 mts carga y retiro de material a banco de materiales autorizado por la
supervisión. Demolición a mano banqueta de concreto de 10 cm. de espesor, incluye: apile del material, carga manual y acarreo en
camión. Cajeo de material no útil, incluye: carga, acarreo de material fuera de la obra. Compactación por medios mecánicos de

terreno natural hasta obtener un 90% de su p.v.s. según prueba proctor, incluye; humidificacion, acamellonado, compactación. 
Suministro y colocación de material de banco compactado en capas de 20 cm, compactado con bailarina. Guarnición de concreto
tipo de 15 x 20 x 40 centímetros trapezoidal F' c= 150 kg./ cm2, incluye papel fieltro en juntas a cada 6 metros, cimbra metálica y mano
de obra. Carpeta asfáltica de 8 cm de espesor a base de mezcla en caliente elaborada con asfalto EKBE SP PG 64-22, incluye

elaboración de la carpeta asfáltica a una temperatura de 160° c a 170` C, riego de liga con emulsión, pavimentadora, compactadores

liso y neumático) ( volúmen compacto). Trazo y corté de banqueta incluyes materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, 
equipo y herramienta. Trazo y corte c/ cortadora" de disco en pavimento , asfáltico. Demolición de carpeta asfáltica de 5 a 10
centímetros de espesor. Incluye: retiro fuera de la obra a. un lugar asignado; por la supervisión. Banqueta de concreto F' C= 150 kg/ cm2

10 centímetros de espesor, acabado pulido o raya con escobilleta/ brocha de pelo„ con juntas frías acabado/ volteador, incluye cimbra
de frontera. CONTROL PARA SEMÁFOROS CONTROL PARA SEMÁFOROS BLVD. DOLORES DEL, RIO ESQUINA CON PROFESOR

FERNANDO CARRILLO ACOMETIDA Suministro y colocación de acometida completa para 220 volts, incluye mufa de tubo galvanizado
pared gruesa de l%% base sockétMS10005. 1, copie para base socket, reducción bushing dé 1 k"-a, 1S`,, dos cables de Cu cal. 6 THW
para lineas y un cable de Cü cal4 6 THW para, neutro, bajante de tierra- de aÍam6re de Cu cal\ 6 AW.G protegido con tubo conduit de
p. d. %', varilla copperweld' cdn- cohecto' r` refórzadó, conector reforzado; conector reforzado de 5/ 8", para varilla de tierra, conector
recto para tubo licuatite,' de 1;%”, monitor,' contra, hebillasytodo lo necesario, para su correcto fúncionamiento (flejada a poste de
CFE) iiiclúye; conexiones, materiál,. acarreos, instalación, pruebas, mano de obra equipó y herramienta. Suministro y colocación de
registro eléctrico prefa6ricado4Ox4Ox40; cm, incluye: materiales, acarreos,,cortes, desperdicios;, instalación,' mano de- obra, equipo y
herramienta ; CÓNTROL35urpigistroy colocación; de cable de uso rudo 5x14 de Cu ; aislamieñto a base de policloruro de vinilo ( PVC), 

t. t , r

tensión nominál' 600V incluye, material, acarreos, instalación, pruebas; máño de obra, equipo y herramienta. Suministro y colocación

de poliducto PAD` 2"',,p¿ r piso y ncluye;, material, acarreos, instalación, pruebas, mano de.,obra, equipofy, herramienta. BASES Y
SEMAFOROS PARA CICLISTASOASES YSEMAFOROS PEATONALES Suministro y colocación de registro elécirico• prefabricado 40x4Ox4O
cm, incluye: materiales; acarreos, cortés,',desperdicios, instalación, mano de obra, equipo yherra'mienta, CARPETA ASFÁLTICA Y

BANQUETA Trazo y corte delbanqüetaEíncluye; materiales, acarreos,` instalación, pruebas,,, máno dé, obra;` equipo y.herramienta. 
Demolici6' n-a, mano banqueta delconcretoEdé 10 cm. dé espesor, incluye: apile del material, carga man'uaVy acarreo, en` camión. 
Banqueta de`` bncreto VC=150 kg/,cm210' ceEntímetros de espesor, acabado pulido ó raya con escóbilléta/ brocha de peló, conjuntas
frías acabado/ voltdador;, incluye` cimbrá de frontera. Trazo y corte c/ cortadora de disco en pávimeñto asfáÍtico. Demoñción de carpeta
asfáltica de 5 a 10 centímetros de,espesor, Incluye: retiro fuera de la -obra a -un lugar, asignado por la supervision,. Carpeta asfáltica de
6 cm de espesor, a base de'mézcla en, cáliente elaborada con asfalto EKBE SP PG 64- 22,,,incluye elaboración de la carpeta asfáltica a

una temperatura -de 160c\ a \170,, C,:, riego, de liga con emulsión, paviinentadora; compactadores,( liso y neumático) ( volúmen
compacto). Cajeo dé rriaterial n , utll, incluye: carga; acarreo de material fuera de lá obra. Compactación por medios mecánicos de
terreno natural hasta obténer. um90% délsu`,p: v.s. según -prueba proctor, iñcluye;, humidificacjon, acamellonado, compactación. 
Suministro y colocación de maibrial•; de banco compactado en capas de, 20/ cm,,, pompattadofcon bailarina. CONTROL PARA

SEMÁFOROS BLVD. DOLORES DEL, RIÓ,ÉSQUINA CON LÁZARO CÁRDENAS( LIBÉRT%D)' ACÓMETÍDA Suministro y colocación de
acometida completa para 220 volts; jnclúye,mufa,dé tubo gálvanizado pared gruesa de/ i3 ", § socket MS10005J , copie para base

socket, reducción bushing de 1 Y2, ' lindos. cables de' Cu cal. 6 THW para` lineás yúrícable de,Cu

calF
pa~~ o- b~ — 

de tierra de alambre de Cu cal. 6' A111/ G<protegido con tubo conduit de p ct: %", varilla copperweld con ef r d c nE tor

reforzado, conector reforzado, 5%8" para varilla de tierra, conector recto para tubo licuatite, de 1%, r r h ill s y

todo lo necesario para su correct¿4 ñcionamiento ( flejada a poste de CFE)' incluye; cone iones, m lación, 

pruebas, mano de obra egúipo, y-hérrámienta. Suministró. ycolocaciónde registró eléctrico prefalir cado 40x4Ox4O cm, inc uye: 
materiales, acarreos, cortes;; desperdicios;, iñstáláción mano de obra, équípo y,,h mierita: CCiNTRO Su inistro y cllMci n de
cable de uso rudo 5x14 de Cu , aislamiento a base de policloruro de vinilo ( PVC)„ tensión nominal 60 V inc u e material, aca eos, 

instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. Suministro, ybicicación de poliducto PAD 2' por piso incluye; material, 
acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. BASES Y SEMAFOROS PARA CICLI TAS Sumiolocació
de registro eléctrico prefabricado 40x4Ox4O cm, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, inst ación, mano e obra, equip

y herramienta. BASES Y SEMAFOROS PEATONALES Suministro y colocación de registro eléctrico prefabricado 40x40x cm, 

materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. CARPETA ASFÁLTICA Y BANQUETATrazo

y corte de banqueta incluye; materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. Demolición a mano
banqueta de concreto de 10 cm. de espesor, incluye: apile del material, carga manual y acarreo en camión. Banqueta de concreto

F' C= 150 kg/ cm210 centímetros de espesor, acabado pulido o raya con escobilleta/ brocha de pelo, conjuntas frías acabado/ volteador, 
incluye cimbra de frontera. Trazo y corte c/ cortadora de disco en pavimento asfáltico. Demolición de carpeta asfáltica de 5 a 10
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centímetros de espesor. Incluye: retiro fuera de la obra a un lugar asignado por la supervisión. Carpeta asfáltica de 6 cm de espesor

a base de mezcla en caliente elaborada con asfalto EKBE SP PG 64- 22, incluye elaboración de la carpeta asfáltica a una temperatura

de 160° c a 170° C, riego de liga con emulsión, pavimentadora, compactadores ( liso y neumático) ( volúmen compacto). Cajeo de
material no útil, incluye: carga, acarreo de material fuera de la obra. Compactación por medios mecánicos de terreno natural hasta

obtener un 90% de su p.v. s. según prueba proctor, incluye; humidificacion, acamellonado, compactación. Suministro y colocación de
material de banco compactado en capas de 20 cm, compactado con bailarina. CONTROL PARA SEMÁFOROS BLVD. DOLORES DEL RIO

ESQUINA CON NAZAS ACOMETIDA Suministro y colocación de acometida completa para 220 volts, incluye mufa de tubo galvanizado

pared gruesa de 1Y4", base socket MS100051 , copie para base socket, reducción bushing de 1 W' a 1 Y4", dos cables de Cu cal. 6 THW

para lineas y un cable de Cu cal. 6 THW para neutro, bajante de tierra de alambre de Cu cal. 6 AWG protegido con tubo conduit de
p. d. %:", varilla copperweld con conector reforzado, conector réforzádo, conector reforzado de 5/ 8" para varilla de tierra, conector

recto para tubo licuatite de 1 %", monitor, contra, hebillas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento ( flejada a poste de
CFE) incluye; conexiones, material, acarreos, instalación; pruebas, máñó de obra equipo y herramienta. Suministro y colocación de
registro eléctrico prefabricado 40x4Ox4O cm, incluye: materiales, acarrebs,, córtes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y

herramienta. CONTROL Suministro y colocación1, cable de uso rudo 5xi4, dé,Cu, aislamiento a base de policloruro de vinilo ( PVC), 
tensión nominal 600V incluye material, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. Suministro y colocación
de poliducto PAD 2" por piso y incluye; material,' acarreós, instalación, - pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. BASES Y
SEMAFOROS PEATONALES Sumin'áÚo y colocación de registro eléctrico prefabricado 40x4Ox40 cm, incluye: materiales, acarreos, 
cortes, desperdicios, insta laciOn„ fano de obra, equipo y,herramienta. CARPETAASFÁLTICA, Y BANQUETA Trazo y corte de banqueta
incluye; materiales, acarreos, ìnstálación; pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. Demoición á mano banqueta de concreto
de 10 cm. de espesor, incluye: apije del material, carga manual y acarreó en amión'. Banqueta, de concreto F C= 150 kg/ cm1 10
centímetros de espesor, acabado' pulido o raya, con escobilleta/ brocha de pelo, con juntas frías acabado/ volteador, incluye cimbra
de frontera. Trazo y corte c/ cortadora de, disco en pavimento asfáltico. Demolición de` carpetá asfáltica de 5 a 10 centímetros de
espesor. Incluye: retiro fúerai,de° la obra' a un lugár,asignado por la supervisión:, óakpetá asfáltica de'6 cmde espesor a base de mezcla
en calientéAáborada con asfaltó` ÉKBE SP PG 64-22, incluye elaboración de lá carpeta a'sfálticá,a uña te'mperàtura de -160' c a 170° C, 
riego de liga' cón emulsión, paviínerjtadora,,compactadores (liso y neumático) (volúmen cbmpactó): Cajeo dé materia/ l`nó útil, incluye: 
carga, acarreo` de material fuera dela óbra: Compactación por medios mecánicos de terreno nat'ura'l hasta obtener un 90% de su

p. v.s. según pruébá, proctor, lincldye; humidificacion, acamellonado, compactación. i Suministro y, colocación de material de banco
compactado en capas de 201cm, icompactado, con bailarina. CONTROL PARA SEMÁFOROS BLVD; DOLORES DEL RIO ESQUINA CON
PROF. JOSÉ GPE. FtóDR(GUEZ,ACOMETIDA`CRUCERO DE CALLE DOLORES DEL RIO ESQUINA COÑ DOMINGO ARRIETA ALIMENTACION
Suministro yticolocación de Centró1de`carga dé 2 espacios tipo QOD2. Suministro y colocacion. de gabinete`AL'COMD 30x25xl6 cm
Suministro ytcolócación de interruptor' termomagnético tipo QO 1x30 incluye conexiónay, pruebas Suministro y colocación' de cable
de uso rudo' X10 deCu, áislamientoiá base de policlorúro de vinilo ( PVC), Tensión` Norhinal 6ÓOVIMAGEN INSTITUCIONAL LONA
INSTITUCIONAL DE 2,OO Ct1; 0Ó MTS CON'; ROTULACIÓN DEFINIDA POR LA SUPERVISIÓN ATIPICOS Separadorlde, tráfico con poste

divisor retráctil en, e plástico dé, 101crosx 30cros color amarillo con vialetas ref. lncluye:,'accesorios de sujeción y todo lo
necesario para swcorrectá insta lación.; Suministro y colocación delvialeta led. Incluye trazo;. hmpiezary todo` loznecesario para su

correcta instalación
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De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y
Artículo 40 de su Reglamento. 

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que

la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su
ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en

condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y

mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que

resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento
M Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, 

conservación y mantenimiento, así como la Dependencia' Normativa podrán firmar esta Acta en forma
condicionada, indicando las razones de su condicionamientó. , 

ENTREGA - RECEPCIÓN:, La, DIRECCION MÚNICIPAL DE OBRAS -PÚBLICAS pqr, medió" de la presente Acta y en

el momento, hace entrega, de°IaFóbrá al COMITÉ COMUNITARIO, quiéri sera; el; responsable de su operación, 
conservación y mantenir iénto, por ló que recibe • e conformidad 1`, 
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Si LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR: 

Nombre: 

Cargo: 

Razones: 

Entidad o Dependencia: 
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